
Spotdiameter (cm): 8.5
Spothøjde (cm): 4.4
Huldiameter (cm): 6.8
Monteringshøjde (cm): 7
Kipvinkel: 30°

14cm

6.8~7.5cm

Roar Dim Tilt

Roar Dim Tilt

Nummer: 84960001 Hvid
EAN: 5701581373181 
DB: 1902496
Antal pr. kolli 6
Materiale: Plast
IP23, Klasse 2 (Dobbelt isoleret), 230V 
Ledning: 20 cm, Hvid
Kan ledning skiftes? Ja
LED MODUL, Lyskilde inkl. 6w led
Parallelforbindelse  muligt

Brugsområde: Udendørs
Energiklasse A++ - A
Samlet Driver+Pære forbrug (Watt):     1
Trafo/driver placering: I lampen

Diskret kipbar indbygningsspot, der blandt andet er velegnede til køkken 
eller gang, hvor de ikke optager unødig plads. Leveres inkl. indbyggede 
LED-diodelyskilder med et lavt energiforbrug og en lang levetid.
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Lyskilde info (pr. lyskilde)

Lumen: 550
Lumen/Watt: 110
Levetid (Timer): 30000
Tænk/Sluk: 20000
Farvetemperatur: 3000K
RA: 80
Candela: 797
Spredning: 40° 
Dæmpbar: Ja

Energiklasse A+

Lysarmaturets lyskilder kan ikke
udskiftes.
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